
SPEZIFIKATIONEN

API
ready

Connected
Max. 

Tragkraft
1.000 kg 

Max. 
Geschwindigkeit 

1,0 m/s

Max. 
Förderhöhe

40 m

Max. 
Etagen

14 

Max. 
Personen

13

Max. Aufzüge 
in Gruppe

2

Der KONE MonoSpace® 300 DX ist ein funktioneller Personenaufzug ohne Maschinenraum, speziell für 
niedrige und mittelhohe Gebäude mit geringem Personenaufkommen. Wie alle Aufzüge der DX-Klasse 
ist er ab Werk mit offenen Schnittstellen und integrierter Konnektivität ausgestattet und somit 
Ready to Connect.

DER KOMPAKTE PERSONENAUFZUG:
KONE MONOSPACE® 300 DX

Der KONE MonoSpace® 300 DX ist unser funktioneller, kompak-

ter und ökonomischer Personenaufzug mit 10 Designvarianten.

Er wurde speziell entwickelt, um in einem urbanen Umfeld zu-

verlässig zu funktionieren, in dem der Nutzen im Vordergrund 

steht. 

Besonders eignet er sich in niedrigen bis mittelhohen Wohn-

gebäuden oder -komplexen.

Beim KONE MonoSpace® 300 DX können Sie aus 10 Kabi-

nendesigns wählen und diese adaptieren. So können Sie mit 

 geringen Anpassungen Ihr Gebäude individuell gestalten.

Weitere Informationen zum KONE MonoSpace® 300 DX 

 fi nden Sie auf unserer Website:

www.kone.de/monospacedx

FUNKTIONALITÄT IM VORDERGRUND
 Robust und zuverlässig

 Wirtschaftliche Lösung

 10 Design-Ausstattungen

 Guter Fahrkomfort

Für den KONE MonoSpace® 300 DX ist 

serienmäßig die Energieeffi zienzklasse A 

nach ISO 25745 und VDI 4707 verfügbar.*
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* Unter Beachtung bestimmter Ausstattungskriterien.
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